67. Verlustfreie Leitung.                                    189
Mit Hyperbelfunktionen erhalt man hier
fl
•0
An Hand dieser Gleichungen mogen die Eigenschaften der Strom- und Spannungsverteilung an einigen Beispielen naher er-lautert werden.
67. Verlustfreie Leitung.
Nimmt man an,   daB die Verluste  vernachlassigbar klein sind, so  gewinnen   die   Gleichungen   eine   iibersichtlichere Form.    Dieser ideelle Fall werde zunachst betrachtet und wir setzen R = 0,          A^=0.
Nach Gl. 220 werden dann
Die Faktoren e-ax werden gleich 1, die Wellen haben raumlich konstante Amplitude.    Die Wellenlange ist nach Gl. 223
2n           T
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit nach Gl.  225
I         1

(225 a)
Diese   Geschwindigkeit   ist   fur  Freileitungen   sehr   angenahert
gleich der Lichtgeschwindigkeit (300000 km i. d. Sek).    Bei den in
der Sfcarkstromtechnik gebrauchlichen Periodenzahlen ist  die Wellen-
lange sehr groB, z. B. fur /*=-— = 50i. d. Sek.
die groBten bisher gebauten Kraftiibertragungen sind nur ein Bruch-teil einer Wellenlange.
Bei Telephonstromen kann die Leitungslange dagegen mehrere Wellenlangen betragen, fiir 3000 Perioden i. d. Sek. ist A = 100 km.
Die Charakteristik  (GL 226) ist bei  der   verlustfreien  Leitung
Z== y-p........(226a)
Die GL 221 d fiir Spannung  und Strom  vereinfachen  sich fiir & = 0 in
9$ = ^cosbx-{-j^Z&mbxS =       [(ft + 3,3) eoa;(cos 60; + ? sin 6*)
